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lastra in fibrocemento, sp. 12.5 mm

isolante doppio in lana

minerale

sp. 100+100 mm,densità > 60-70 kg/mc,

con interposta struttura metallica,

profili a C 100+100mm

doppia struttura metallica, profili a C,

100 mm + 100 mm

lastra prefabbricata in gesso cartonato

e barriera al vapore in lamina di alluminio,

sp. 12,5 mm

lastra in cartongesso standard,

sp. 12.5 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 75 mm

vetro per facciate continue del tipo temprato

8 + 16 ARG W-E + 55.2 LOW-E Ug < 1.1,

 sp. 32,4 mm

vetropannello smaltato con caratteristiche

similari al vetrocamera

pannello di facciata,

con nucleo isolante prestazione EI 60,

finitura interna in lamiera di alluminio

facciata continua a montanti e traversi,

                    larghezza 50 mm, con profili in lega di

alluminio primaria, colore RAL

da concordare con D.L.

pareti modulari, sp 100 mm  per uffici in

pannelli di agglomerato ligneo, con

stuttura in acciaio e rivestimento in

 melaminico, finitura da concordare con

 il D.L. + sp.12.5mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

doppia struttura metallica, profili a C, 75 mm + 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75 mm

 struttura metallica, profili a C,  75 mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

lastra in cartongesso idrorepellente, sp. 12,5 mm

rivestimento in gres porcellanato colorato in massa,

300 x 600 mm, sp. 9.5 mm, finitura da concordare con D.L.

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75 mm

doppia struttura metallica, profili a C, 75 mm + 75 mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

lastra in cartongesso idrorepellente, sp. 12,5 mm

rivestimento in gres porcellanato colorato in massa,

300 x 600 mm, sp. 9.5 mm, finitura da concordare con D.L.

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

doppia struttura metallica, profili a C, 75 mm + 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

porte interne in alluminio,

con finitura da concordare con D.L.

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75 mm

doppia struttura metallica, profili a C, 75 mm + 75 mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

lastra in cartongesso idrorepellente, sp. 12,5 mm

rivestimento in gres porcellanato colorato in massa,

300 x 600 mm, sp. 9.5 mm, finitura da concordare con D.L.

porta cieca tagliafuoco REI 120 a due battenti, colore da

concordare con D.L., ampiezza muro 1500 x 2150 mm

vetro per facciate continue del tipo temprato

8 + 16 ARG W-E + 55.2 LOW-E Ug < 1.1,

 sp. 32,4 mm

vetropannello smaltato con caratteristiche

similari al vetrocamera

pannello di facciata,

con nucleo isolanteprestazione EI 60,

finitura interna in lamiera di alluminio

facciata continua a montanti e traversi,

                    larghezza 50 mm, con profili in lega di alluminio

primaria, colore RAL da concordare con D.L.

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 70 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 75 mm

vetro per facciate continue del tipo temprato

8 + 16 ARG W-E + 55.2 LOW-E Ug < 1.1,

 sp. 32,4 mm

vetropannello smaltato con caratteristiche

similari al vetrocamera

pannello di facciata,

con nucleo isolanteprestazione EI 60,

finitura interna in lamiera di alluminio

facciata continua a montanti e traversi,

larghezza 50 mm, con profili in lega di alluminio primaria,

colore RAL da concordare con D.L.

vetro per facciate continue del tipo temprato

8 + 16 ARG W-E + 55.2 LOW-E Ug < 1.1,

 sp. 32,4 mm

vetropannello smaltato con caratteristiche

similari al vetrocamera

pannello di facciata,

con nucleo isolanteprestazione EI 60,

finitura interna in lamiera di alluminio

facciata continua a montanti e traversi,

                    larghezza 50 mm, con profili in lega di alluminio

primaria, colore RAL da concordare con D.L.

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 70 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 70 mm

vetro per facciate continue del tipo temprato

8 + 16 ARG W-E + 55.2 LOW-E Ug < 1.1,

 sp. 32,4 mm

vetropannello smaltato con caratteristiche

similari al vetrocamera

pannello di facciata,

con nucleo isolanteprestazione EI 60,

finitura interna in lamiera di alluminio

facciata continua a montanti e traversi,

larghezza 50 mm, con profili in lega di alluminio primaria,

colore RAL da concordare con D.L.

canale canale

vetro per facciate continue del tipo temprato

8 + 16 ARG W-E + 55.2 LOW-E Ug < 1.1,

 sp. 32,4 mm

vetropannello smaltato con caratteristiche

similari al vetrocamera

pannello di facciata,

con nucleo isolanteprestazione EI 60,

finitura interna in lamiera di alluminio

facciata continua a montanti e traversi,

                    larghezza 50 mm, con profili in lega di alluminio

primaria, colore RAL da concordare con D.L.

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 70 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 70 mm

vetro per facciate continue del tipo temprato

8 + 16 ARG W-E + 55.2 LOW-E Ug < 1.1,

 sp. 32,4 mm

pannello di facciata,

con nucleo isolanteprestazione EI 60,

finitura interna in lamiera di alluminio

facciata continua a montanti e traversi,

larghezza 50 mm, con profili in lega di alluminio primaria,

colore RAL da concordare con D.L.

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

lastra in cartongesso standard, doppia,sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70 kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70 kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in fibrocemento, sp. 12.5 mm

isolante doppio in lana minerale

sp. 100+100 mm,densità > 60-70 kg/mc,

con interposta struttura metallica,

profili a C 100+100mm

doppia struttura metallica, profili a C,

100 mm + 100 mm

lastra prefabbricata in gesso cartonato

e barriera al vapore in lamina di alluminio,

sp. 12,5 mm

lastra in cartongesso standard,

sp. 12.5 mm

lastra in fibrocemento, sp. 12.5 mm

isolante doppio in lana

minerale

sp. 100+100 mm,densità > 60-70 kg/mc,

con interposta struttura metallica,

profili a C 100+100mm

doppia struttura metallica, profili a C,

100 mm + 100 mm

lastra prefabbricata in gesso cartonato

e barriera al vapore in lamina di alluminio,

sp. 12,5 mm

lastra in cartongesso standard,

sp. 12.5 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 70 mm

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 70 mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70

kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

doppia struttura metallica, profili a C, 75 mm + 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

porta cieca tagliafuoco REI 120 a due battenti, colore da

concordare con D.L., ampiezza muro 1500 x 2150 mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70 kg/mc, con

 interposta struttura metallica, profili a C 75mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70 kg/mc,

con interposta struttura metallica, profili a C 75mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

isolante in lana minerale sp. 80 mm, densità > 60-70 kg/mc, con

 interposta struttura metallica, profili a C 75mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola , sp. 15 mm,

prestazione complessiva parete REI 60

porta cieca tagliafuoco REI 120 a due battenti, colore da

concordare con D.L., ampiezza muro 1500 x 2150 mm

porta cieca tagliafuoco REI 120 a due battenti, colore da

concordare con D.L., ampiezza muro 1500 x 2150 mm

porta cieca tagliafuoco REI 120 a due battenti, colore da

concordare con D.L., ampiezza muro 1500 x 2150 mm

porta cieca tagliafuoco REI 120

a due battenti, colore da concordare con D.L.,

ampiezza muro 1500 x 2150 mm

porta cieca tagliafuoco REI 120

a due battenti, colore da concordare con D.L.,

ampiezza muro 1500 x 2150 mm

porte interne in alluminio,

con finitura da concordare con D.L.

porte interne in alluminio,

con finitura da concordare con D.L.

porte interne in alluminio,

con finitura da concordare con D.L.

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 75 mm

porta cieca tagliafuoco REI 120

a due battenti, colore da concordare con D.L.,

ampiezza muro 1800 x 2150 mm

isolante in lana minerale sp. 80 mm,

densità > 60-70 kg/mc, con

interposta struttura metallica, profili a C 75mm

lastra in cartongesso standard, sp. 12.5 mm

struttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola,

sp. 15 mm,prestazione complessiva

parete REI 60

lastra in cartongesso standard, doppia,

sp. 12.5 mm + sp.12.5mm

stuttura metallica, profili a C, 75 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola,

 sp. 15 mm, prestazione complessiva

parete REI 60

stuttura metallica, profili a C, 10 mm

lastra in cartongesso, ignifuga, singola,

 sp. 15 mm, prestazione complessiva

parete REI 60

parapetto come da sezione particolareggiata

parapetto come da sezione particolareggiata

pareti modulari, sp 100 mm  per uffici in

pannelli di agglomerato ligneo, con

stuttura in acciaio e rivestimento in

 melaminico, finitura da concordare con

 il D.L. + sp.12.5mm

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

isolante in lana minerale

per riduzione ponte termico

pareti modulari, sp 100 mm  per uffici in

pannelli di agglomerato ligneo, con

stuttura in acciaio e rivestimento in

 melaminico, finitura da concordare con

 il D.L. + sp.12.5mm
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