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ISOLAMENTO - DISPOSITIVI

Pianta - scala 1:100
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DISPOSITIVI: COLLEGAMENTO, SOLLEVAMENTO, APPOGGI AUSILIARI - scala 1:50

Tipo A1:

Elastomerici su colonna

Tipo B1:

Slitte su colonna

Direzione di sfilamento e inserimento

del dispositivo durante la sostituzione

Direzione di sfilamento e inserimento

del dispositivo durante la sostituzione

Posizione martinetti per

sollevamento
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Piano di scorrimento disposto sulla

sovra-struttura

Particolari parte inferiore riportati su

tavole sotto-strutture

Particolari parte inferiore riportati su

tavole sotto-strutture

+0.00m

-0.80m

-1.63m

-1.127m

I martinetti per il sollevamento in caso di sostituzione degli isolatori saranno posizionati lungo l'asse delle travi

principali in corrispondenza delle armature specifiche predisposte (m) e a ridosso del dispositivo stesso

ALLINEAMENTI TRAVI PRINCIPALI

A-B-C-D-E-F-G-H

ALLINEAMENTI TRAVI SECONDARIE

1-2-3-4-5-6-7-8

Appoggi di sicurezza

Appoggi di sicurezza

Legenda

DISPOSITIVO TIPO 1 - Isolatore elastomerico

Isolatore elastomerico in gomma ad alto smorzamento

Modulo di taglio G=0.4N/mmq (g=100%)

Smorzamento equivalente x=0.10 (g=100%)

Diametro D=600mm

Spessore effettivo gomma te=182mm

Azione verticale in condizioni sismiche: Ns =  1100 kN

Azione verticale allo SLU: Nd =  2100 kN

Spostamento massimo orizzontale 350mm

Qualificazione e accettazione

EN15129-EN1337-NTC2018

DISPOSITIVO TIPO 2 - Appoggio scorrevole

Appoggio scorrevole multidirezionale orizzontale

Coefficiente di attrito dinamico <1%

Coefficiente di attrito statico <2%

Spostamento massimo +/- 400mm

Azione verticale in condizioni sismiche: Ns = 1700 kN

Azione verticale allo SLU: Nd = 2400 kN

Azione verticale allo SLE-QP: Nd = 1100 kN

Qualificazione e accettazione

EN1337-NTC 2018

Richiesta prova tipo E-seismic

(EN15129:2018-8.3.4.1.5) su 4 dispositivi di appoggio

0.00 m

4.30 m

8.50 m

Le quote relative indicate sono riferite all'estradosso del solaio
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N.B: TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE SUL POSTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
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