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con fori Ø22mm

PARTICOLARE F2

Fondazione Pilastri controvento

HEB300

Scala 1:10
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Tirafondi M8.8 Ø16

L=740mm (Lt=1041mm)

Malta espansiva ad alta

resistenza

Piastra 500x500/30

con fori Ø22mm

Dima

5Ø

0.00 m

4.30 m

8.50 m

Le quote relative indicate sono riferite all'estradosso del solaio
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tubo Ø48.3/3.2

24

120

86

H=1050 mm da quota finito

Tondini Ø12/125

Parapiede sp.6mm

h=100mm da quota finito

30

tubo Ø48.3/3.2

76

100

120

25 25

160

110

Il collegamento alla soletta in c.a. viene effettuato con ancoranti

a vite per calcestruzzo con resistenza caratteristica a rottura a

trazione Nrd > 20kN e a taglio Vrd >10 kN

Piastra sp.15mm

Piatto sp.10mm

Ancorante a vite con testa esagonale

resistente alla corrosione

Tassello a vite M10

SEZIONE PARAPETTO TIPO SU C.A.

scala 1:20

Imbottitura piatti montante

in acciaio sp.14mm, 1M12

TOLE

TOLE

N.B.

1 - Quota relativa +0.00m in corrispondenza dell'estradosso del solaio a predalles. Per la

corrispondente quota assoluta si faccia riferimento alle tavole architettoniche.

2 - La posizione e dimensione dei fori per canalizzazione dovranno essere verificate  in

fase di realizzazione con la D.L. in funzione delle caratteristiche degli impianti messi in

opera.

3 - La scala di servizio per accesso al piano di isolamento sarà in acciaio zincato a 6

gradini. La scala sarà collegata a sbalzo al solaio a quota +0.00m e risulterà

completamente scollegata dal piano inferiore.

4 - Le travi di sezione 40x80 verranno armate verificando la compatibilità della posizione

dei ferri longitudinali e delle staffe con la posizione dei tirafondi presenti al di sotto delle

specchiature di telaio controventate. In caso di interferenza si opererà una traslazione

orizzontale dei ferri delle travi.

COLLEGAMENTO TIRAFONDI

Fori e piatto di ripartizione

Scala 1:5

Foro piastra Ø22mm

Tirafondo M16 8.8

Collegamento con rondella

e doppio dado

Piatto ripartitore

60x60x12

Foro Ø17mm

22

17
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