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Solaio predalles tipo A - 7 campate

Armatura integrativa su singola lastra a momento negativo e spezzoni per il taglio

scala 1:50

35

Fascia piena

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Fascia piena

2
5

6Ø14

195

1

0

1
3

3Ø14

125

1
3

3Ø14

125

3Ø14

225

3Ø14

225

3Ø14

225

3Ø14

225

3Ø14

225

3Ø14

225

Fasce piene

40

A

A

A

A

Fasce piene Fasce piene Fasce piene Fasce piene Fasce piene

40

A

A

A

A

40

A

A

A

A

40

A

A

A

A

40

A

A

A

A

40

A

A

A

A

40

A

A

A

A

15

15

189 226

113 113

174 171

113 113

183 182

113 113

182 183

113 113

171 174

113 113

226 189

113 113

15

15

2
5

6Ø14

195

1

0

6Ø14

410

1

0

1

0

2
5

6Ø14

195

1

0

6Ø14

410

1

0

1

0

1
3

3Ø14

125

3Ø14

225

1
3

3Ø14

125

3Ø14

225

Solaio predalles tipo B - 3 campate

Armatura integrativa su singola lastra a momento negativo e spezzoni per il taglio

scala 1:50
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Armatura corrente

rompitratta 3+3Ø12

Staffe rompitratta

6Ø8/m

SEZIONE TIPO SOLAIO

scala 1:20

CARATTERISTICHE SOLAIO PREDALLES

Larghezza lastra 120cm

Altezza lastra 5cm

n. 3 travetti a lastra di larghezza 14cm

Armatura tralicci 2Ø6 inferiori 1Ø8 superiore, staffe Ø6/15

Armatura integrativa fissa per ogni traliccio 1Ø14 inferiore

Larghezza tralicci 10cm

Altezza tralicci 16.5cm

Momento resistente positivo >93kNm (SLU-D.M. 17.01.2018)

Altezza totale solaio 5cm +20cm +5cm

Rete di ripartizione inferiore e superiore Ø6/15cm da sovrapporre

per interposizione di n. 3 maglie

Armatura integrativa - vedi tavola armature predalles

Getto integrativo - vedi tavola materiali

Rete Ø6/15

Rete Ø6/15

Polistirene espanso
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SOLAIO PREDALLES TIPO A-B-C

SEZIONE APPOGGIO A-A

scala 1:20
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SOLAIO PREDALLES TIPO D

SEZIONE APPOGGIO B-B
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SOLAIO PREDALLES TIPO D

SEZIONE CAMPATA C-C
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Solaio predalles tipo C - 2 campate

Armatura integrativa su singola lastra a momento negativo e spezzoni per il taglio

scala 1:50
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Solaio predalles tipo D - 1 campata

Armatura integrativa su singola lastra a momento negativo e spezzoni per il taglio

scala 1:50
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SEZIONE ARMATURA SOLETTA D'ANGOLO

All. 1-A, 1-H

scala 1:20

Staffe trave 40x80
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SEZIONE SOLAIO SU APPOGGIO CORRENTE

scala 1:20
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SEZIONE SOLAIO SU FORI INTERNI (ALL. D-E/3-4, D-E/5-6)

scala 1:20
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SEZIONE SOLAIO SU CORDOLO 38x30

scala 1:20
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Staffe cordolo
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Le armature longitudinali dei cordoli devono essere ancorate per una

lunghezza di 40Ø.
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SEZIONE SOLAIO SU CORDOLO 30x30

scala 1:20
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cordolo 3+3Ø20

Staffe cordolo
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Le armature longitudinali dei cordoli devono essere ancorate per una

lunghezza di 40Ø.
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COLLEGAMENTO DISPOSITIVI
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Tipo A1: Elastomerici su colonna
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COLLEGAMENTO DISPOSITIVI
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Tipo B1: Slitte su colonna
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Le armature longitudinali dei cordoli devono essere ancorate per una

lunghezza di 40Ø.

SEZIONE SU CORDOLO 40x30 APPOGGIO SCALA

All. 7-8, D-E

scala 1:20
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SEZIONE ARMATURA SOLETTA D'ANGOLO

All. 8-H
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Armatura capitello

vedi tavola D.203
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SEZIONE ARMATURA SOLETTA APPOGGIO SCALA DI SERVIZIO
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