
50

160

400

460

1590

1900

1260

20

Finito interno

Finito esterno

Marciapiede

Pavimentazione stradale

Fascia di

ripartizione

2000

1200

Giunto sismico a

pavimento

Piastra ortotropa

rimovobile

400

Sistema di scorrimento a

rotaie

1350

2770 2770

ALLOGGIAMENTO DISPOSITIVO DI SPINTA

SEZIONE TRASVERSALE

scala 1:50

ALLOGGIAMENTO DISPOSITIVO DI SPINTA

PIANTA

scala 1:50

Centralina posizionata su

strada (tubi L=10m)

PROGRAMMA DI PROVA

1. Spostamento   70mm (def.   40%)

2. Spostamento 135mm (def.   80%)

2. Spostamento 200mm (def. 120%)

3. Spostamento 300mm (def. 175%)

Giunto di dilatazione

920

2500

500

Trave orizzontale

armata

Finito interno

870

ALLOGGIAMENTO DISPOSITIVO DI SPINTA

PIANTA

scala 1:50

1500

200

200

250

600

200

HE200A con pioli Nelson

Ø16/200mm

120

Piastra di base

sp.=40mm

Irrigidimenti sp=30mm

1600

500

250

230

200

Irrigidimenti sp=30mm

1600

800

600

Piastra di base sp.=40mm

Tirafondi 8.8 M24

600

TRAVERSE DI SPINTA

Composizione saldata

piatti 500/30

Irrigidimenti sp.30

BRACCI ARTICOLATI

Composizione saldata

2 piatti 500/25 + 2 piatti 500/20

PERNO

Ø130

CARPENTERIA METALLICA

scala 1:50

NOTA BENE: Le indicazioni hanno carattere tipologico. I dettagli costruttivi andranno concordati con la D.L.

in relazione ai dispositivi di spinta e misura adottati e alle modalità di prova

Alloggiamento cella di

carico

Alloggiamento

cella di carico

25

20

Pali Ø800, spirale

Ø12/150mm, L=6.0m

Trave orizzontale di

trasferimento del carico

h=500mm

3000

N.2 martinetti

Fmax=4000kN

corsa +300mm/-150mm

Piastra di spinta irrigidita con

alloggiamento cella di carico

Piastra irrigidita con

alloggiamento martinetti

150

5000

500

Profili piolati di ancoraggio

per eventuale ricentraggio

Dettagli e armature parete in c.a. riportati

nelle tavole delle sottostrutture

Dispositivo articolato di

spinta con fusibile

Fusibile

1
6
5

SCHEMA GENERALE DI PROVA

scala 1:250

Nicchia per sistema di

spinta (vedi particolari)

Trasduttori di

spostamento

Trasduttore di spostamento corsa +/- 350mm

Trasduttore di spostamento corsa +/- 50mm

N.B.

Le informazioni raccolte dai sensori indicati andranno integrate con le misurazioni fornite

dal sistema di monitoraggio che dovrà risultare attivo.

La prova dovrà essere effettuata prima del montaggio dei giunti e non dovranno essere

presenti elementi, temporanei o definitivi, che possano interferire con il movimento della

costruzione.

Trave orizzontale di

trasferimento della spinta

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

H

Trasduttori di

spostamento

Trasduttori di

spostamento

Trasduttori di

spostamento

1-5-9

2-6-10

3-7-11

4-8-12

SISTEMA DI STRUMENTAZIONE PALI FONDAZIONE

PIANTA

scala 1:50

SISTEMA DI STRUMENTAZIONE PALI FONDAZIONE

VISTA LATERALE

scala 1:50

PF

1000

1000

Lp/2

Lp

1 2

-

4

3

5 6

-

8

7

9 10

 -

12

11

z

0

2-6-10

3-7-11

4-8-12

1-5-9

Spirale armatura

trasversale

PARTICOLARE INSTALLAZIONE ESTENSIMETRI

SEZIONE

Scala 1:20

STRAIN GAUGE

0.00 m

4.30 m

8.50 m

Le quote relative indicate sono riferite all'estradosso del solaio

ELABORATO:

D

PROGETTO ESECUTIVO

15.12.2018

CRU_CENTRO RICERCA UNIVERSITARIA

Comune di Camerino

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.489 / 2017  art.6

UNIVERSITA' DI CAMERINO

SAAD

Scuola di Ateneo

Architettura e Design "E. Vittoria"

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Gian Luca Marucci

Coordinamento Progetto:

prof. Luigi Coccia

prof. Graziano Leoni

Progettazione Architettonica:

prof. Luigi Coccia

prof. Marco D'Annuntiis

Progettazione Strutturale:

prof. Andrea Dall'Asta

ing. Stefano Pasquini

Progettazione Impiantistica:

ing. Matteo Massaccesi

Monitoraggio e sensoristica

Prof. Alessandro Zona

Consulenza Geologica:

dott. Giuseppe Capponi

Consulenza Geotecnica:

ing. Michele Morici

Progettazione del verde:

arch. Sara Cipolletti

arch. Alessandro Gabbianelli

Collaboratori:

arch. Alessandro Caioni

dott. Jacopo Di Antonio

ing. Laura Gioiella

ing. Fabio Micozzi

arch. Fabio Scarpecci

predisposizione prove in corso d'opera

progetto strutturale

DETTAGLI(0)

2 2 1

SCALA 1:50

N.B: TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE SUL POSTO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI


