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CONTENUTI ELABORATO:

-individuazione aree sottoposte a indagine superficiale e profonda

rinvenimento ordigni bellici

-planimetrie

1. stato di progetto

2. aree da bonificare

3. organizzazione cantiere,impianti e segnaletica in fase di

bonifica

Planimetria delle aree da bonificare da ordigni bellici inesplosi

(D.lgs.81/08,Legge 177/2012).

scala 1:1000

AREA DI BONIFICA SUPERFICIALE E PROFONDA

secondo il D.Lgs. 81/08 e successiva Legge 177/2012.

Planimetria aree oggetto di bonifica dagli ordigni bellici superficiale e profonda.

scala 1:500

AREE DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

SIMBOLO DESCRIZIONE

AREA DI BONIFICA SUPERFICIALE

superficie interessata dalla cantierizzazione, dal

passaggio di mezzi d'opera  e movimentazione di

macchine da lavoro (tutta l'area )

AREA DI BONIFICA PROFONDA

superficie interessata da scavi di sbancamento e

a sezione obbligata ad una profondità massima

di circa m. 3,00 . Zona da edificare

SUPERFICIE DA

BONIFICARE

 Superficie intero lotto

24'923 mq

Planimetria organizzazione cantiere, impianti e segnaletica.

scala 1:500

 La tavola grafica rappresenta l'area di cantiere nelle prime fasi di lavoro di

indagine per la bonifica da ordigni bellici, che prevede la cantierizzazione

con:

· la realizzazione della recinzione di cantiere

·· lato Nord,Est,Sud sistema di paletti in legno controventati ed

rete plastica arancio

·· lato Ovest pannelli modulari in alluminio con base in CLS

3.50x2.00 mt.

· l'installazione della segnaletica di cantiere

· l'installazione delle baracche e dei servizi igienici

La tavola grafica rappresenta l'area di cantiere nelle prime fasi di :

· Indagini per la bonifica da ordigni bellici

·· Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da

ordigni bellici (fase)

·· Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (fase)

·· Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici (fase)

·· Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici (fase)

·· Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici (fase)

La spiegazione delle fasi di cantierizzazione legate alle fasi lavorative sono

riportate nel fascicolo allegato alla presente tavola grafica

CARTELLO AVVERTIMENTO

PERICOLO ELETTRICO

CARTELLO DIVIETO

DIVIETO AI NON ADDETTI AI LAVORI

CARTELLO SALVATAGGIO

USCITA DI SICUREZZA

CARTELLO GENERICO

ZONA PARCHEGGIO

CARTELLO SALVATAGGIO

PUNTO DI RACCOLTA

CARTELLO SALVATAGGIO

CASSETTA DI MEDICAZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

SEGNALETICA

CARTELLO AVVERTIMENTO

MACCHINE IN MOVIMENTO

CARTELLO AVVERTIMENTO

ENTRARE - USCIRE ADAGIO

CARTELLO PERICOLO

USCITA AUTOCARRI

Fine

Impresa

Inizio

Recapito

Tel.

Lavori di

Ordinanza

CARTELLO DI CANTIERE
CARTELLO DI CANTIERE

CARTELLO CON INDICAZIONI DEL

CANTIERE, SOGGETTI

RESPONSABILI,RECAPITI, INDIRIZZO, ecc.

ATTENZIONE

PERICOLO!

DIVIETO ASSOLUTO DI

OLTREPASSARE QUESTO

LIMITE

ESPLOSIVI

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

CARTELLO AVVERTIMENTO

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

CARTELLO DI DIVIETO

VIETATO FUMARE

CARTELLO AVVERTIMENTO

MACCHINE IN MOVIMENTO

CARTELLO AVVERTIMENTO

LAVORI IN CORSO

SIMBOLO

DESCRIZIONE

TAV

PROGETTO DI

CANTIERE
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Edificio C.R.U.

Casamatta

L.C.2

L.C.1
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N

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE

Paletto in legno con rete plastica di colore

arancio

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE

Pannello prefabbricato modulare in alluminio con

base in CLS di dimensioni 3.50x2.00 mt.

SAGOMA CORPI DI FABBRICA

LEGENDA

AREA DI SEDIME FABBRICATO "CASAMATTA"

AREA DI SEDIME FABBRICATO "CENTRO RICERCA

UNIVERSITARIO" , ED LOC.TECNICI

 Sup. 540 mq

 Sup. 3'601 mq

 Sup. fondazioni

4'141 mq

di cui:
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Casamatta
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DELIMITAZIONE CON SISTEMA

PALETTO IN LEGNO

ED RETE

PLASTICA ARANCIO

ACCESSO PEDONALE

zona posteggio

mezzi d'opera

I

E

Fine

Impresa

Inizio

Recapito

Tel.

Lavori di

Ordinanza

CARTELLO DI CANTIERE

ATTENZIONE

PERICOLO!

DIVIETO ASSOLUTO DI

OLTREPASSARE QUESTO LIMITE

ESPLOSIVI

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

ATTENZIONE

PERICOLO!

DIVIETO ASSOLUTO DI

OLTREPASSARE QUESTO LIMITE

ESPLOSIVI

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

ATTENZIONE

PERICOLO!

DIVIETO ASSOLUTO DI

OLTREPASSARE QUESTO LIMITE

ESPLOSIVI

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

ATTENZIONE

PERICOLO!

DIVIETO ASSOLUTO DI

OLTREPASSARE QUESTO LIMITE

ESPLOSIVI

BONIFICA ORDIGNI BELLICI

DELIMITAZIONE CON PANNELLI

PREFABBRICATI IN LAMIERA

CON BASE IN CLS

3.50x2.00 mt

BARACCA DI CANTIERE

dim. 7.10 x 2.40 x 2.70

W.C. CHIMICO

(1.20x1.20)

IN FASE DI

ATTRAVERSAMENTO

DELLA CORSIA CARRABILE

DARE SEMPRE PRECEDENZA

AGLI AUTOMEZZI IN TRANSITO

ACCESSO PEDONALE


	Fogli e viste
	Modello


