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La tavola grafica rappresenta l'area di cantiere nelle prime fasi di lavoro per la realizzazione degli

scavi per la posa della sottostruttura, nello specifico:

- delimitazione aree sottoposte a lavorazioni

- viabilità interna all' area di cantiere

- viabilità per accesso nell'area di scavo con relative rampe,passerelle, corsie pedonali

esclusive

- apposizione di idonea segnaletica di pericolo,avvertimento,divieto,salvataggio.

- individuazione dei fronti di scavo da proteggere, con relativa delimitazione superiore contro la

caduta dall' alto

- organizzazione del cantiere nella fase di scavo per realizzazione delle fondazioni e della

sottostruttura

Si fa presente che l' assetto di cantiere rappresentato deve essere mantenuto fino alla realizzazione

completa delle sottostrutture in CLS al fine di agevolare il transito dei mezzi al fine di eseguire le

opportune lavorazioni.
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CONTENUTI ELABORATO:

- planimetria degli scavi,viabilità mezzi d'opera e segnaletica.

- planimetria individuazione fronti di scavo da proteggere ed

organizzazione del cantiere nella fase di scavo.

SCAVI DI SBANCAMENTO E SPLATEAMENTO

Nei lavori di sbancamento o splateamento, le pareti dei fronti di attacco devono avere un inclinazione tale da evitare

franamenti o smottamenti, in relazione alla natura del terreno.

Qualora l' angolo di attrito della parete risulti minore dell' angolo del fronte occorre prevedere un sistema di armatura

dello scavo per la prevenzione  e protezione da eventuali frane e smottamenti (vedi immagine 3). La protezione  deve

essere realizzata man mano che si procede con lo scavo, le tavole di protezione devono sporgere per almeno 30 cm

oltre il piano di calpestio onde evitare cadute di materiale all' interno dello stesso

Si ricorda inoltre, che è severamente vietato depositare materiali nelle vicinanze del ciglio degli scavi,e transitarvi con

mezzi pesanti qualora fosse indispensabile e necessario si dovrà prevedere un sistema di protezione adeguato

(immagine 5)

Nelle zone prospicienti il vuoto è fatto obbligo di installare idoneo parapetto conforme all'articolo 126 del D.Lgs.

81/2008 e ss.mm.ii

Altresì, nelle manovre di scavo è fatto assoluto divieto di sosta nel raggio di azione della macchina operatrice.

PASSERELLE , RAMPE E PERCORSI

Le andatoie e passerelle per l' accesso allo scavo (e non) devono essere conformi a quanto riportato nell'articolo 130

del suddetto Decreto, devono avere una larghezza minima di 0.60 cm se esclusivamente pedonali e 1.20 se destinate

al transito merci e materiali NON devono avere pendenza maggiore del 50  (cinquanta) percento.

Tutte le zone prospicienti il vuoto devono essere adeguatamente protette da solido parapetto(immagine 1-4),o

equivalente, come da riferimento normativo articolo 126 ed allegato XVIII (punto 2.1.5.)

Le passerelle per il transito dei mezzi devono avere una solida carreggiate con pendenza adeguata alla possibilità dei

mezzi, deve essere riservato, per i lavoratori, un franco di almeno 70 cm (vedi immagine 2) per poter transitare a piedi,

se questo non fosse possibile deve essere lasciato un franco (nicchia,piazzola) ogni 20 mt di passerella.

Le carreggiate non devono presentare sconnessioni,buche e sporgenze pericolose, e devono essere adeguatamente

segnalate da apposita cartellonistica conforme al D.Lgs 81/08  Titolo V.
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE NELLA FASE DI SCAVO 

GEOMETRA SANDRO PROIETTI

Via IV Novembre 50 - 03010 Serrone (FR)

cell. 3383413223

e-mail: sicurezza@studioproietti.eu

Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione :

- BS SOTTOSTRUTTURE
- BS.01 - SCAVI E MOVIMENTO TERRA (edificio CRU,Casamatta,Locali Tecnici)
- BS.02 - FONDAZIONI
- BS.02.01 - PALI
- BS.02.02 - PLINTI E TRAVI DI COLLEGA
- BS.02.03 - MURI CONTROTERRA
- BS.02.04 - SOLAIO VANO PROVE
- BS.03 - PILASTRI TERRA
- BS.03.1 - BAGGIOLI PARTE ALTA
- BS.03.2 - PILASTRI TERRA
- BS.03.3 - CAPITELLI
- BS.03.4 - SOLAIO LIVELLO
- BS.03.5 - SCALE LIVELLO TERRA
- BS.04 - STRUTTURE METALLICHE TERRA
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immagine dall'alto del sito sul quale intervenire
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